
Emparro20-Advanced:  

Der Allrounder für unterschiedlichste Anwendungen

Die dreiphasigen DIN-Schienen-Netzteile der Serie 
Emparro20-Advanced eignen sich für unterschiedlichste 
Anwendungen, überall, wo zuverlässig Gleichspannung 
benötigt wird. Die neue Serie von DIN-Schienen-Netzge-
räten, mit Push-In-Klemmentechnik, deckt verschiedene 
Ausgangsspannungen mit 12, 24, 48 und 72 Volt ab.

150 % Power-Boost für 5 Sekunden und eine Konstantstrom-
Überlastcharakteristik ermöglichen den Betrieb mit kapazi-
tiven und induktiven Lasten. Dank eines sehr niedrigen Ener-
gieimpulses beim ersten Einschalten wird vermieden, dass 
Eingangsschutzschalter auslösen.

Dreiphasige kompakte 120-, 240-, 480 und 960-Watt-Netzteile mit einfacher DIN-Schienenmontage 



www.murrelektronik.comDie enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.  Art.-Nr. 9871416

Bestelldaten

Schaltnetzteil Emparro20-Advanced – Ihre Vorteile

+
 ■ Breiter 3-Phasen-Eingangsbereich  

für globalen Einsatz

 ■ 150 % Power-Boost für 5 Sekunden

 ■ Parallelbetrieb für Leistungserhöhung möglich

 ■ Niedriger Einschaltstrom

 ■ Hoher Wirkungsgrad und minimale  
Leistungsaufnahme im Standby-Modus

 ■ DC-OK-Relaiskontakte für  
die Fernüberwachung

 ■ Inhibit-Eingang zum Deaktivieren  
der Ausgangsspannung

150 % Power-Boost für 5 Sekunden  
ermöglichen den Betrieb mit kapazitiven  
und induktiven Lasten.

12 VDC Variants
Beschreibung Befestigungsart Art.-No.
Emparro20-Advanced-3-120-12 schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) 9000-17331-1221110
24 VDC variants
Beschreibung Befestigungsart Art.-No.
Emparro20-Advanced-3-120-24 schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) 9000-17332-0921110
Emparro20-Advanced-3-240-24 schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) 9000-17332-1221110
Emparro20-Advanced-3-480-24 schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) 9000-17332-1421110             
Emparro20-Advanced-3-960-24 schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) 9000-17332-1621110             
48 VDC variants
Beschreibung Befestigungsart Art.-No.
Emparro20-Advanced-3-240-48 schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) 9000-17333-0921110
Emparro20-Advanced-3-480-48 schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) 9000-17333-1221110              
Emparro20-Advanced-3-960-48 schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) 9000-17333-1421110              
72 VDC variants
Beschreibung Befestigungsart Art.-No.
Emparro20-Advanced-3-480-72 schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) 9000-17337-2421110              
Emparro20-Advanced-3-960-72 schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) 9000-17337-2521110                            


