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Es ist oft wie im Sport, der letzte Meter ist der 
Schwerste. Die guten Gründe den letzten Meter der 
Automatisierungpyramide mit IO-Link zu gehen. 

Mit IO-Link von Murrelektronik, denn dadurch wird 
der letzte Meter deutlich einfacher.

IO-Link ist kein Feldbus, sondern die evolutionäre 
Weiterentwicklung der bisherigen, erprobten 
Anschlusstechnik für Sensoren und Aktoren also 
IO-Link Devices.



Der Kundennutzen steht im Vordergrund auf der Seite des  
Anlagen-Herstellers sowie des Anlagenbetreibers.

1. Anlagenhersteller

1.1 Einfache Verdrahtung auch von Komplexen Devices 3-adrig oder 5-adrig ungeschirmt mit Stan-
dardkabel

1.2 Freie Auswahl ob binäre Schaltsignale oder analoge Werte. Oder beides.

1.3 Datenhaltung in der Steuerung und im Master

1.4 Veränderung der Parameter auch online

1.5 Offline Parametrierung

1.6 Daten können kopiert werden

1.7 Einfacher Device Tausch

1.8 mehr Störsicherheit

1.9 Verlustfreie Analogdatenübertragung

2. Anlagenbetreiber

2.1 Einfacher Device Tausch

2.2 Einfache Diagnose

2.3 Auswerten von Daten einfach

2.4 Parameter können im laufenden Betrieb geändert werden

2.5 höhere Anlagenverfügbarkeit

IO-Link: Die Datenautobahn in der untersten Feldebene
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N / DC‒

L / DC+

Murrelektronik GmbH
Falkenstraße 3
D-71570 Oppenweiler

INPUT: 100 - 240 VAC ± 10%
 50 - 60 Hz ± 6%
 2.6 - 1.1 A
 PF 0.95
 100 - 240 VDC ± 10% / + 55%
 2.6 - 1.1 A
MICO OUTPUTS: 2 x 24 VDC, 240 W, SELV
 Max. 8 A / OUTPUT
 Max. 10 A / TOTAL
Surrounding air temperature
-25°C … +80°C >50°C DERATING
Operator acces area max. +40°C
TC: max. +80°C

OUT 2 / US

SELECT
<SET>

IO-LINK -----
DI / DO 

Emparro67 Hybrid 10-100-240/24 2x MICO 7/8′ IOL
ART. NO. 85676

IP67

CAUTION
Read instruction manual before installation and use.

DESIGNED IN FINLAND
MADE IN CZECH REPUBLIC
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Einfach parametrieren mit IODD on Board
Mit der Funktionalität IODD on Board kommt man auf dem direkten Weg zum Ziel. Sie eignen sich per-
fekt, um IO-Link-Devices in Installationslösungen einzubinden. Die Vorteile: schnelle Integration, kurze 
Inbetriebnahmezeiten und maximale Flexibilität.

Möglich wird diese einfache Integration durch „IODD on Board“, eine innovative Technologie von Murr-
elektronik. Dazu werden die in der IODD (IO Device Description) hinterlegten Parametrierdaten zu 
Sensoren und Aktoren direkt in die GSDML-Dateien der Murrelektronik-Feldbusmodule MVK Metall und 
Impact67 eingebettet. Werden diese Devices, z.B. IO-Link-Sensoren oder IO-Link-Ventilinseln, angeschlos-
sen, wird unmittelbar auf diese abgespeicherten Daten zugegriffen – ohne manuelle Parametrierung und 
ohne spezielle Tools, einfach mit der ohnehin im Einsatz befindlichen Steuerungssoftware.



Da bisher jeder neue IO-Link-Device einzeln in die Software des IO-Link-Masters eingebunden werden 
musste, stellt diese neue Methode eine erhebliche Arbeitserleichterung dar und belegt damit eindrucks-
voll, dass die Steuerung der beste Speicherplatz für Parametrierdaten ist. Bei Serienmaschinen kann 
dieser Vorteil multipliziert werden: Durch Copy & Paste werden einmal erstellte Konfigurationen beliebig 
auf weitere Anlagen- und Maschinensteuerungen dupliziert.

Besonders interessant ist, dass die Parametrierung der Devices damit schon im Büro am Computer erle-
digt werden kann und nicht mehr bei der Inbetriebnahme der Maschine in der Werkstatt durchgeführt 
werden muss. Dabei werden die Parametrierdaten der Sensoren und Aktoren im Klartext (und nicht als 
HEX-Wert) angezeigt – das macht es einfach, den Überblick zu bewahren. Es erleichtert auch die Validie-
rung von Maschinen und Anlagen.

Auch im Sondermaschinenbau ermöglichen die freikonfigurierbaren Module eine Zeitersparnis. Der 
Autokonfigurations-Modus ermöglicht eine Inbetriebnahme in kurzer Zeit, weil die Parametrierung der 
digitalen Ein- und Ausgänge entfällt und die Kanäle so angesteuert werden, wie es von der Steuerung 
vorgegeben wird.

Murrelektronik schafft die wirtschaftlichste Verbindung 
von der Steuerung in die Sensor-Aktor-Ebene. Connec-
tivity steht für die effektive Übertragung von Daten, 
Signalen und Energie, powered by Murrelektronik

Einfach parametrieren mit IODD on Board



Emparro67 
Hybrid

Aus der Praxis: Über die IODD des neuen Murrelektronik-Netzgerätes Emparro67 Hybrid können die 
Stromwerte der Mico-Kanäle parametriert und eine Vielzahl von Diagnosedaten mit der Steuerung aus-
getauscht werden – IO-Link-Master und Devices von Murrelektronik sind „Easy to use“.
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Über Murrelektronik

Murrelektronik ist ein international agierendes 
Familienunternehmen in der Automatisierungs-
technik mit über 2700 Beschäftigen. Ziel und 
Aufgabe von Murrelektronik ist es, Maschinen- und 
Anlageninstallationen zu optimieren und dadurch 
die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden zu erhö-
hen. Die Dezentralisierung ist die Paradedisziplin: 
die Steuerungsebene in Maschinen und Anla-

gen wird mit bewährten Konzepten und neuen 
Technologien optimal mit der Sensor-Aktor-Ebe-
ne verbunden. Eine enge Kundenbeziehung ist 
entscheidend, um individuelle Lösungen für eine 
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